ZNB "INBUD" Kazimierz Bigos 98-300 Wielun, Os. Stare Sady 19a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie do przepiséw ppoz.budynku Publicznego Przedszkola Nr 4
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wielun, Os. Wyszynskiego 44

INWESTOR : Publiczne Przedszkole Nr 4
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BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2007r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.03.2007r.
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Przedszkole nr 4 ppoz 1 a

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
[(2.76*3.5-1.5*2.26)*2]*2*0.25 m3 6.27
RAZEM 6.27
2|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
0332-06 towo-wapiennej
[3.5*2*2]*2 m 28.00
RAZEM 28.00
3/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
[1.8*2]*2*2 m 14.40
RAZEM 14.40
4/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych 1.5*2.26 szyba bez- |m?2
1024-08 pieczna obustronnie
[1.5*2.26*2]*2 m?2 13.56
RAZEM 13.56
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
[(2.76*3.5-1.5*2.26)*2]*2 m?2 25.08
RAZEM 25.08
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i  |m2
0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[(8.5*2.76-1.5*2.26)*2*2]*2 m?2 50.16
RAZEM 50.16
7|KNR 2-02 Wewnegtrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
25.08*2 m?2 50.16
RAZEM 50.16
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
[2.76*2*1.6*2]*2 m?2 35.33
RAZEM 35.33
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
[2.76%(3.5-1.6)*2*2]*2 m?2 41.95
RAZEM 41.95
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
780*0.3 m?2 234.00
RAZEM 234.00
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
234 m?2 234.00
RAZEM 234.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
0354-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
13|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
1023-02 do 0.6 m2
10*0.87*0.54 m?2 4.70
RAZEM 4.70

Norma PRO Wersja 4.15




