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Przedszkole nr 4 ppoŜ 1 a KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

0304-01
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

[(2.76*3.5-1.5*2.26)*2]*2*0.25 m3 6.27
RAZEM 6.27

2 KNR 4-01
0332-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

[3.5*2*2]*2 m 28.00
RAZEM 28.00

3 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

[1.8*2]*2*2 m 14.40
RAZEM 14.40

4 KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych 1.5*2.26 szyba bez-
pieczna obustronnie

m2

[1.5*2.26*2]*2 m2 13.56
RAZEM 13.56

5 KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

[(2.76*3.5-1.5*2.26)*2]*2 m2 25.08
RAZEM 25.08

6 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

[(3.5*2.76-1.5*2.26)*2*2]*2 m2 50.16
RAZEM 50.16

7 KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

25.08*2 m2 50.16
RAZEM 50.16

8 KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

[2.76*2*1.6*2]*2 m2 35.33
RAZEM 35.33

9 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[2.76*(3.5-1.6)*2*2]*2 m2 41.95
RAZEM 41.95

10 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

780*0.3 m2 234.00
RAZEM 234.00

11 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

234 m2 234.00
RAZEM 234.00

12 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

13 KNR 0-19
1023-02

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.6 m2

m2

10*0.87*0.54 m2 4.70
RAZEM 4.70
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Norma PRO Wersja 4.15


