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CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest spamja techniczna wykonania i odbioru robot butiowch
przewidzianych do realizacji w ramach zamiaizeinwestycyjnego p.t.:"Wykonanie rob6t budowlen — remontu
istniejacego obiektu budowlanego i urzadzmidowlanych tj. montal urzadzé zapobiegajcych zadymianiu klatek
schodowych i montal lamp dwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Babégo Przedszkola Nr 4 w
Wieluniu, Os. Wyszskiego 44"

Zakres opracowania jest zgodny z Rozgpdezniem Ministra Infrastruktury w sprawie szp@ewego zakresu i
formy dokumentacji projektowe] , specyfikacjickmicznej wykonania

i odbioru robé6t budowlanych oraz programukitjonalno — aytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacj opracowano w oparciu o:

- umowg zawarg pomkdzy Inwestorem a Projektantem inwestycji

- projekty wykonawcze z przedmiarami robot ohgpoe wszystkie niezioine brame opracowane w firmie
ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia w 2006r.

- katalog pt. Wspoélny Stownik Zamowiie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technigeh wykonania i odbioru rob6t budowlanych narogramu
funkcjonalno — aytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Nazwa zamOwienia nadana przez Inwestora.

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu, Os. Wyskiego jako Inwestor projektowanego zamierzemigowlanego
nadata nagpujaca nazwe: "Wykonanie rob6t budowlanych — remontu istag@gjgo obiektu budowlanego i urzadze
budowlanych tj. montau urzadzé zapobiegajcych zadymianiu klatek schodowych i mantdamp dwietlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publiczneged3zkola Nr 4 w Wieluniu, Os. Wyszskiego 44"

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchadz

1) Roboty instalacyjne obejmge:

- instalacg oddymiania.

- instalacg elektryczim oswietlenia awaryjnego
2) Roboty budowlane wykezeniowe obejmuge:

- wymiana okien na okna oddymiag, monta drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
- Scianki dziatowe
- tynki scianek
- malowaniescianek
1.3. Opis prac towarzysgcych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzysre obejmuj:

a) wykonanie niej wymienionych bada powykonawczych (naky do Wykonawcy) :

- skutecznéci zerowania instalacji elektrycznych
- skutecznéci dziatania oddymiania
Roboty tymczasowe nie wygluja.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Dane dotyeze lokalizacji inwestycji.

Prace remontowe przebiggiaeda w istniegcym budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wielus.
Wyszyhskiego 44




CZESC OGOLNA

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(wymagania wspdélne dotycgce wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia)

DZIAL ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

B.00.00. WYMAGANIA WSPOLNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogo6lnej S| svymagania wspoélne dotygze "Wykonania robét budowlanych — remontu
istniejacego obiektu budowlanego i urzadzmidowlanych tj. montal urzadzé zapobiegajcych zadymianiu
klatek schodowych i monta lamp dwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Babégo Przedszkola
Nr 4 w Wieluniu, Os. Wyszskiego 44"
1.2. Podstawa opracowania
Og6lm specyfikags techniczia opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwesto
1.3. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowdujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestasimadectwach dopuszczenia,
aprobatach technicznych, wytycznych wykonaniakiodi rob6t budowlano— mortawych, literaturze techniczne;.
1.4. Wspolne wymagania dotycgce robét.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budemgataici lub w takich fragmentach, ktore miezk;dne
do realizacji zadania zgodnie z prgym programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednymngziarzu:
e dokumentagj projektova,
1.4.2.0bowizki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobaany do wykonania robét zgodnie z projektem.
1.4.2.2.Wykonawca ponosi patodpowiedzialnét za utrzymanie placu budowy w zadawadgjm stanie i poradku
od momentu przygia do czasu odbioru koowego. W miag postpu rob6t plac budowy i jego otoczenie powinno
by¢ upraitane z nadmiaru materiatow, konstrukcjigdhego sprgu i zanieczyszcze
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpigsieo robot.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca :
e uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robét w aktesiania budowy.
1.4.2.4. Wykonawca przestrzégadzie zasad ochronyodowiska na placu budowy i poza jegoeimm. W
szczegOlnéci Wykonawca powinien poaf odpowiednigsrodki zabezpieczage przed :
* zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
* mozliwoscia powstania pgaru,
1.4.2.5. Wykonawca ponosi petndpowiedzialné¢ za opiek nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do
budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu bydgwztem w okresie od przggia placu budowy do odbioru
koncowego robét.
1.4.2.6. Wykonawca zobouzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znésaem wtasnéci publiczne;.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wyikeoa powinien zapewhiatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie udzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszaa pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.
2.0. MATERIALY.
Wszystkie uyte do wykonania robét materiaty powinny posiadaajows deklaragy zgodndci z Polsk Normg
Wyrobu lub aprobat technicza. Producent wyrobéw sklada sakieklaragg na swaj odpowiedzialnéc.
Wykonawca jest zobowktany do skladowania i przechowywania materiatovwpas$b zapewniagy ich wiasciwa
jakosé i przydatné¢ do robot.
Materiaty powinny by sktadowane oddzielnie — wg asortymentu, z zach@mamwymogow bezpiecastwa i z
mozliwoscia pobrania reprezentatywnych prébek. SzczegoInedyastaowhzuja dla sktadowania i przechowywania
cementu, bitumow, materiatdw chemicznych i paliw.
Materiaty ktérych jaké¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zacheginliwosé pod wzgédem jakdci,
powinny by skladowane oddzielnie. Dostawy tych materiatovenaprzerwd.



3.0. SPRET | MASZYNY
Dobér sprztui maszyn do wykonania rob6t przewidzianychomtkakcie powinien gwarantowgakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technjch i ST.
4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczegdla uwag; nalezy zwrdcié na dobérrodkow transportu do przewozu materiatléw budowlaimyczaleznosci
od rodzaju przewmnego tadunku.
4.2. Ograniczenia obcjzenia osi pojazdéw.
Wykonawca powinien dostosowasie do obowazujacych ograniczé obcazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicamcplbudowy a tale w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie roboty olfe kontraktem powinny &y zgodne z obowgzujacymi PN, dokumentagj projektova,
wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegélnychdzepdw rob6t wyszczegélnionych w projektach
wykonawczych i przedmiarach robét.Wykonawca mompets odpowiedzialnéé za jak@é wykonania wszystkich
elementéw i rodzajow rob6t wehagtzch w sktad zadania budowlanego. Wykonaniedkgo rodzaju robét powinno
by¢ odnotowane w protokole odbioru, w dokument&ectta i pomiaréw.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobamginy jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpiga
nastpujacych dokumentéw budowy :
» certyfikatow i aprobat technicznych wbudowangtémentéw budowlanych,
» protokotow odbioru robot.
Pomiary i wyniki badA musz by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podgspreez Wykonawg i
Inwestora.
6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotycgce jakosci robot.
Za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oz Zgodné¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.
6.1.1. Do obowizkéw Wykonawcy w zakresie jako materiatdw mgdzy innymi naley :
« wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiadpowiedniej jakéci,
« przestrzeganie takich warunkow transportu i przegf@nia materiatow ktére zagwaranigachowanie ich
jakaoscei i przydatndci do planowanych robét,
e okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wiglkioi czestotliwosci), aby mogta b§ zapewniona
rytmicznc¢ robot,
» prowadzenie systematycznej kontroli ja&iootrzymywanych materiatow,
e zgromadzenie na skladowiskach przed rozpciem robét takiej iléci materiatdw, ktéra pozwoli
zrealizowd je w sposob ptynny.
Wszystkie wykonane roboty izyte materiaty powinny hy zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specgfila technicza.
6.2. Koszty bada kontrolnych.
Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonagvbada zostalm uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to m@ on zaadat powtérzenia bada
Jezeli wyniki sig potwierdz i spetna wymagania PN to koszty tych badponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar robét wykonano wg zasad podanyclodpowiednich Katalogach Nakladéw Rzeczowych
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniwcgsvistej ilaici wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Obmiar rob6t ohge roboty ujte w kontrakcie oraz dodatkowe i
nieprzewidziane.Roboty podangews jednostkach wg przedmiaru robét.
7.1.Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
7.2.0bmiar rob6t ulegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbior robét jest to ocena robdt wykonanych przekdiawe; przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbioréw.
8.1.1. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.
Jest to finalna ocena flo i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie eedlji zanikag lub
ulegap zakryciu
8.1.2. Odbidr cgiciowy.
Jest to ocena ifoi i jakosci wykonanych rob6t, stanowdych zakéczony odebny element konstrukeyjny ,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odhiér kacowy.
Jest to ocena ifoi i jakasci catasci wykonanych robot, wchodeych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem kacowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganejjakelementéw rob4t w okresie gwarancyjnym oraz maigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.



8.2. Dokumenty do odbioru robot.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorowsdowych i odbioru kécowego nagpujace dokumenty :
e dokumentagj projektove i ST,
» certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych elemeritonstrukcyjnych i budowlanych
e dokumentagj powykonawca,
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.
8.3.1. Podstawdo oceny jakéci i zgodndci odbieranych rob6t z dokumentagyrojektows sa badania i pomiary
wykonywane zar6wno w czasie realizacji jak i poasizeniu robdét oraz ogliziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstagy do odbioru s ogldziny oraz badania techniczne i ewentualne pomidoikonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oré@mavane przez komisjodbioru.
8.4.Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapiserdziennika budowy.
8.5. Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestoskasd i ilos¢ zakaczonych rob6t komisja
stwierdza na ocenie wizualnej. Komisja sprawdzalngé& wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i ST.
8.6. Jezeli komisja stwierdzaze jakd¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymagameflokumentacji
projektowej i ST z uwzgldnieniem tolerancji lecz nie ma giiszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, toahnke
potracen jak na wady trwate.
8.7.Jezeli komisja stwierdzize jakaé¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentagjektowej i ST, to wydcza
te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE — PODANE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Butiotwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie rodmajo
obiektéw budowlanych przy ktérych realizadgisi wymagane ustanowienie inspektora nadzonwestorskiego.
4) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie spodo deklarowania zgodéc wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlai@n U. nr 198,poz. 2041).
5) Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkadyw&/ 2003 - 2004



CZESC S7ZCZEGOLOWA

3.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROZDZIAL | ROBOTY BUDOWLANE

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszéwimpletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie zZynierii ladowej
i wodnej

Roboty ogélnobudowlane
Klasy i kategorie robot
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

Roboty wykoinczeniowe
Klasy i kategorie robot

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podotimyelementow
45421141-4 Instalowaniécianek dziatowych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane , wylazeniowe , pozostate

| ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE
Grupa robot

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy i kategorie robot

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podotimyelementow
45421141-4 Instalowaniécianek dziatowych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane , wylazeniowe , pozostate
ROZDZIAL | ROBOTY WYKO NCZENIOWE

B.01.00. OKNA | DRZWI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji techniczngjygymagania dotycce okien i drzwi wraz z ich osadzenienseianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istom& dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionychw p 1.1
1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Roboty obejmuj nastpujace czynnéci:
- wykonanie pomiaru otworéw drzwiowych i okiennycbdpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien i drzwi u producenta
- przewiezienie elementéw na plac budowy
- zamontowania okien i drzwi w istnigjych otworach
- uszczelnieni styku ramy Zeiam
2.0. MATERIALY
Okna z PVC o parametrach techniczna:ytkowych:
- wsp. infiltracji powietrza a -= 0;5..0 ni/(h m daP#) dla pomierzé z went. grawitacyjm
- ugiecie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odlegtomiedzy punktami zamocowia



- izolacyjna¢ cieplna Uks 2,0W/ntK

- izolacyjna¢ akustyczna Rw = 30 dB

- trwalos¢ uzytkowa: 10 000 cykli otwarcia — zamkuia skrzydfa
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone

3.0. SPRET | MASZYNY

Sprzt specjalistyczny do monta okien i drzwi.

4.0. TRANSPORT

Samochodowy,eczny

5.0. WYKONANIE ROBOT

Okna i drzwi dostarczagha budow w stanie ostatecznie wykozonym. Do zabudowania okien skrzydia ziejmuje.
Na czas wykonywania uszczelfieraz podczas prowadzenia rob6t malarsko — tynidrsina powinny b§ ostonkte
folia ochronn lub taima malarsk.

Do zamontowaniadgieznicy w Giciezu stosowa rozpierane kotwy lub wkty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna
dlugoi¢ zagkbienia hcznika wynosi 120 mm - dlécian z cegly.

Po zamontowaniusgieznicy montuje si parapety zewgirzne i wewmtrzne.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

etapl — na zgodrié elementéw z aprobatechniczi

etapll — roboty ulegafe zakryciu , podparcie progéw, zamontowar@einic, uszczelnienie luzéw

etap Il — cechy geometrycznéaeznicy - niezmienne, brak trwatych zabrudzam, szyb i oké,

zamykanie skrzydet bez za¢j brak samoczynnego zamykanialsib otwierania ( pod ¢zarem

whasnym), zamknite skrzydta winny dolegado Gcieznicy rownomiernie.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg. wymaga wspélnych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskieggpaistawie wpiséw do dziennika budowy

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYS ZACYCH

Nie wystpuja roboty tymczasowe i prace towarzyse

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne

B. 02.00 ROBOTY TYNKOWE (wewretrzne)
1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczf8jl) s wymagania dotyere wykonania i odbioru zwiane z
uzupetnieniem tynkowécianek dziatowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakiriast czs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowanealizacji i
odbiorzerob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych specyfikacph techniczm.
Roboty obejmuj nasgpujace czynnéci :

- oczyszczenie podia z kurzu szczotkami, usaaie plam z rdzy i substancji tlustych

(przez zmycie 10% roztworem szarego mydia)
- nadmiernie such powierzchng muru zwiky¢ wody bezpdrednio przed naniesieniem zaprawy
- utozenie nowego tynku, stosowazapraw cementowo-wapiemno konsystencji 911 (obrzutka z
zaprawy cementowej 1:1 grub=48Bmm)
2.0. MATERIALY.
Materiaty wg PN-90/B-14501
3.0. SPRZET | MASZYNY
Rusztowania i pomosty robocze , stoliki tynk#s wzorniki , taty , mieszatka do zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Reczny.
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Proces technologiczny obejmuje w zasadziegpagte grupy Czynnosci :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku geianach



- wykonanie obrzutkiscian
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub4 Bm.
7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg. wymaga wspolnych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podstawie dokumentacji oraz wpiséw do
dziennika budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH.
Nie wystpuja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wggania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlar@mentowo-wapienne.
PN-79/B-06711 Roboty tynkowe. Piasek do tynkawykiych.

B. 03.00 ROBOTY MALARSKIE (wewnetrzne)
1.0.  WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi(8jT) s wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
malarskich wewgtrznych farbami emulsyjnymi

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakirist czs¢ dokumentacji technicznej przy przygotowanieglizacji
i odbiorzerob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych specyfikacph techniczm.

Roboty obejmuyj nasgpujace czynnéci :

a) wykonania zagruntowania i pierwszego malowani
b) wykonanie drugiego i trzeciego malowania .

2.0. MATERIALY.
Farba emulsyjna wewtrzna - kolory pastelowe (wedtug zapisuopisie technicznym)
3.0. SPRZET | MASZYNY
Gladzik do tynku, szczotki druciane , skrobaczkaciernice stalowe egele , odkurzacz , tawkowiec , agregat do
natryskiwania farby: eczny i mechaniczny , aparaty elektromagnety¢airabiny.
4.0. TRANSPORT.
Reczny i mechaniczny
5.0. WYKONANIE ROBOT.
Malowanie wykonuje si trzykrotnie naktadap krzywo cienkie warstwy za pompgedzla, watka malarskiego
lub pistoletu natryskowego.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Powierzchnie powlok powinny Bybez uszkodze, smug , prz&witow , plam isladow mdzla. Nie dopuszcza ¢si
pekania , tuszczenia gipowtoki , odstawania od podi® oraz widocznychatzen i poprawek. Dopuszczagsi
chropowatéci powitoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podin Powtoki powinny b§ odporne na
tarcie tkanin i dawa& matowy wyghd pomalowanej powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg. wymaga wspolnych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podstawie wpiséw do dziennika budowy.

- sprawdzenie materialdbw na podstawiea@abnych deklaracji zgodici

- sprawdzenie wygHu zewntrznego jak wp. 6

- sprawdzenie zgod&o barwy powiloki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

sprawdzenie przyczep§m powiok
9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH
Nie wystpuja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbavodnymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi



B.04.00 SCIANKI DZIALOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi(8jT) s wymagania dotyexe wykonania i odbioru elementéw

zamurowa otwordwscianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakirist czs¢ dokumentacji technicznej przy realizacji dboorze

robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm.

Roboty obejmuj nasgpujace elementy:

- $cianki dziatowe z cegly pelnej gr. 12cm

2.0. MATERIALY.

cegta petna kl. 150, zapr. cem. M8,

3.0. SPRZET | MASZYNY.

Pion murarski, tata murarska , poziomica uniaka , przecinak murarski, skrzynia do zaprakiglnia murarska ,

czerpak blaszany.

4.0. TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe , palety drewniane z zsavia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Scianki dziatowe wykonywawarstwami z zastosowaniem prawidlowegazania i grubéci spoin maliwie
réwnomiernie na catej diugo. Cegly winne by czyste i wolne od kurzu i zanieczysZczerzed
utozeniem naley je zamocz§ w wodzie. Roboty prowadziw temperaturze pouvgj °C. Grubdé spoin
12 mm pozioma, 10 mm pionowa z murowaniemtzva puste spoiny.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW | ROBOT.
Sprawdzenie cegly: wymagana klasa , wymiarysztddt , liczba szczerb ieknie¢ , odporné¢ na uderzenia ,
sprawdzenie przetomu ze zwrdceniem uwagi aaartéd¢ margla, nagkliwosé.
Zaprawa winna ki przygotowana mechanicznie , stoséwaasek rzeczny lub kopalniany.
Skifad obgtosciowy zaprawy dobieta dagswiadczalnie , konsystencja wg #ta pomiarowego & 8. Cement
portlandzki kl. 25. Dopuszczalne odchyiki wynda dla muréw naley przyjaé¢ z tablicy 10-37.
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru ébbbudowlano-montawych”.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Wg wymaga wspolnych.

8.0. SPOSOB OBMIARU ROBOT

Roboty obgte ST odbiera inspektor na podstawie dokuawgniprojektowej i przepiséw zwzanych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH

Nie wystpuja.



